
CÂMERAS 4 EM 1

A Linha de Câmeras 4 em 1 da DSI unifica todas as
tecnologias HD em um mesmo produto. Com esta
inovação você agrega valor e vantagem para novos
projetos e/ou projetos já existentes com múltiplas
possibilidades de empregar tecnologia de vídeo: AHD,
HDTVI, HDCVI ou analógica.

Reutilização de Infraestrutura e Cabeamento

Pensando em minimizar custos com grande escala de
benefícios, é possível transformar suas imagens
analógicas em Full HD apenas trocando suas câmeras
antigas (reutilizando a infraestrutura, cabeamento e
conectorização existente).

Além disso, as nossas câmeras 5 em 1 possuem o
Menu OSD, que permite ajustar as imagens aos mais
diversos ambientes e cenários na instalação. As
funções de melhorias são inúmeras como WDR,
Day/Night, Redução de Ruídos, Defog (Neblina),
Regulagem de Sensibilidade, HLC, BLC, entre outras.

Nossos Produtos são de alta performance e possuem
recursos tecnológicos inovadores. Nossa Linha de
Produtos foi criada para atender aos mais exigentes
projetos que necessitam de qualidade de imagem com
escalabilidade de recursos e expansões.

Câmera Bullet 4 em 1 HDCVI/HDTVI/CVBS/AHD FULL
HD IR40 IP67

DFBH-2136SL
BULLET



Título Descrição
Sensor De Imagem 1/2,7" Cmos Escaneamento Progressivo 2 Megapixel Full Hd

Pixels Efetivos 1930(H)X1088(V) 2 Megapixel(1080P)

Resolução Digital / Analogica 2 Megapixel / 800 Linhas Analógico Convencional

Lente 3,6Mm – Montagem M12

Ângulo De Visão 98º(H) X 55º(V)

Iris Auto (Eletrônico) / Manual

Correção De Gama 0.45

Dia E Noite Auto / Color / P&b / Ajustável

Filtro De Corte Ir Icr (Automático)

Sensibilidade 0,001 Lux Color / 0,001 Lux P&b / 0 Lux Ir F1.2-F2.1

Alcance Do Infra Vermelho Até 40 Metros

Infra Vermelho Smart (Inteligente)

Quantidade De Leds 24 Leds / Opção Máscara Negra / Opção 26 Leds

Vida Útil Do Led 30000 Horas

Onda De Led Ir (Comprimento) 850Nm

Sistema Pal/ntsc

Saída De Vídeo Cvbs (Analógico Convencional) / Hdcvi(1.0 E 2.0)/hdtvi(1.0 E 2.0)/ahd(M-L-H) – Mudança Com Seleção Do Botão

Obturador 1/1 ‐ 1/100.000

Relação Sinal Ruído >70Db

Amplo Alcance Dinâmico(Wdr) Sim

Sincronismo Interno

Controle Automático De Ganho (Agc) Automático / Selecionavel Por Menu

Compensação De Luz De Fundo(Blc) Automático / Selecionavel Por Menu

Balanço De Branco Automático(Atw) / Selecionavel Por Menu

Ajuste De Imagem Brilho / Ganho / Contraste / Nitidez / Matis /gamma /croma/ Saturação/ Padrão / Suave / Vivo /etc...

Idiomas Do Menu Osd Ingles, Portugues, Etc

Alimentação 12Vdc (12Vdc/24Vac(Opcional) 120Ma - Conector P4 Femea – Consumo 2W (+/-10%) Fonte 100 A 240Vac

Vídeo 1 Vpp 75 Ohms - Bnc Femea

Proteção Anti-Surto 15Kv (Vídeo E Alimentação)

Grau De Proteção Externo Ip67– Case Metálico (Alumínio) – Resistente A Vandalismo - Ambiente Interno E Externo

Certificações Ce / Fcc

Temperatura De Operação/armazenamento ‐40ºC A 60ºC / ‐40ºC A 70ºC

Umidade De Operação / Armazenamento 0% A 95%

Peso 300 Gramas Ou 0,300 Kgs

Dimensões 69 X 69 X 162

Ajustes Pan – 0 A 360º Tilt – 0 A 180º Rotação- 0 A 360º

Redução De Ruído 3Dnr

Espelho Horizontal / Vertical
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Vanderlei
Realce


